
GEWÄCHSHAUS-ZUBEHÖR
KASTEN MIT ABNEHMBAREN BODEN
AZURA KOLLEKTION
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Französisches Design seit  1993

Maße: 
L. 73,6 x B. 51,7 x H. 9,3 cm



MONTAGE UND BEFESTIGUNG DER KONSOLEN

MONTAGESCHRITTE

DETAIL SCHRAUBEN

1 2 43 5

Hammerkopfschraube  
M6x12

Sechskantschraube
 M6x35

Sechskantschraube 
M6x40 Mutter M6 Abstandhalter

1 2
Befestigen Sie die U-Halterung am Profil des 
Gewächshauses mithilfe der Hammerkopfschrauben  
M6x12 (1) und Muttern (4), auf der gewünschten 
Höhe.

Setzen Sie die Konsolen mithilfe eines Abstandhalters 
(5), einer Sechskantschraube M6x35 (2) und Mutter (4) 
wie abgebildet zusammen.
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3 Befestigen Sie das Konsolen-Paar an der U-Halterung mithilfe eines Abstandhalters (5), einer Sechskantschraube M6x40 
(3) und Mutter (4). Befestigen Sie die Konsolen erst oben, dann unten (s. Abb.).
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MONTAGESCHRITTE

EINZELTEILE

1
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Bauen Sie die vier Seiten des Kastens mithilfe der Winkel (4), Sechskantschrauben (2) und Muttern (3) zusammen.

Hammerkopfschraube 
M6x18

Sechskantschraube
M6x12

Mutter 
M6

Asymmetrischer 
Winkel

Platte 30 x 4 mm 
L. 490 mm

Griff BodenblechStrebe 
30 x 30 x 2 mm 

L. 380 mm

2 Befestigen Sie mithilfe der Hammerkopfschrauben (1) und den Muttern (3) die Streben (6) auf den kurzen Seiten. 
Befestigen Sie mit den gleichen Schrauben die Platten (5) an der Längsseite des Kastens, parallel zu den Streben.

Wenn Sie es wünschen können Sie die Griffe (7) mithilfe der Sechskantschrauben (2) und Muttern (3) am Kasten befestigen. 
Zum Schluss legen Sie das Bodenblech (8) in das Innere des Kastens und stellen diesen auf die Konsolen.
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Ajouter une fleche pour montrer 
que la tole va à l'interieur du bac
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MONTAGE UND BEFESTIGUNG DES KASTENS
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