
GEWÄCHSHAUS-ZUBEHÖR
Teleskop-Spindel für Dachfenster
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Montage auf den Gewächshäusern Essentia, Luxia & Supra der Marke LAMS



Teleskop-Spindel Befestigung 
Anschlagprofil

Befestigung
Fensterprofil Profilschraube Fensterschraube Mutter für 

Fensterschraube
Hammer-

kopfschraube M6x12
Sechskant-Bohr-
schraube M6x12 Mutter M6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DETAIL SCHRAUBEN

MONTAGESCHRITTE
Bei geschlossenem Fenster anbringen

DOVIRIS - 43 Avenue Georges Clémenceau 85120 LA CHÂTAIGNERAIE - FRANCE - www.gewaechshaus-lams.com
Bilder und Zeichnungen unverbindlich.

Schrauben Sie das Befesti-
gungselement (2) mit Hilfe der 
Sechskant-Bohrschrauben 
(8) am Fensteranschlagprofil 
fest. Verwenden Sie zu Be-
ginn einen Schrauber, um 
durch das Anschlagprofil zu 
bohren, und nutzen Sie dann 
einen 10er Schlüssel. 
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Setzen Sie die Hammer-
kopfschrauben (7) in das 
untere Fensterprofil ein und 
schrauben Sie das Befesti-
gungselement (3) mit Hilfe 
der Muttern (9) fest.

Bringen Sie den oberen Teil 
des Teleskop-Spindels am 
Befestigungselement (3) an, 
indem Sie die Schraube (5) 
durchgleiten und die Mutter 
(6) mit einem 12er Schlüssel 
festschrauben. 

Verwenden Sie eine Handkurbel, um das Fenster zu öffnen und zu schließen.  
Handkurbel zum Verkauf auf unserer Website www.gewaechshaus-lams.com

3 4 Führen Sie die Schrauben (4) 
erst durch beide Seiten des 
Befestigungselementes (2) 
und dann durch die vorge-
bohrten Stellen des Rings, 
um den Teleskop-Spindel 
am Fensteranschlagprofil zu 
befestigen. 


